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Nr. de inregistrar e U

f'abricat confbrm - docu taliei producdtorului.

DESTIN,ATIE $I DOME
continuar,o - transformat

'l'ransformiltorul se nnon

IU DE APLICITRE: Transformator pentru m[surare de curent tip CTS 38 (in

este destinat tlansmiterii semnalelor informatiei mdsurate la mijloace r1e

mdsurare qi/sau dispozitive de proteclie ;i mtmipulare la relelele electrice de curent alternativ cu frecvenla

de 50 Hz:, pentru

modificare inchisa.

qi proteclia echipamentului aparatelor de comuterlie de tensiune inalta rJe

DonrLeniul de utilizare: eniul de interes public

DESCRIERE: Transfi torul poate avea linfbEurarea primard cu ,o sirrgurd spird sau cu mai multe spire.

I:nfdq urareer secundarf, este nfdgurata pe mie:r magnetic. Cantitatea rniezurilor - :].

F'artile active ale traLrsfi rului sunt turnate cu material izolant epoxidic. A.cest material indeplineEte

func;ia de: iizolant Ei lfunclii ecanice.

in orice pozilie.

Figura 1, Vede,rea generald a transfonnatorului



C aracteristir:a tehnici Valoarea caracteristicii
Tensriunea nominala. kV J)/\J
Tensriunea maximald. kV 40,5

Frec nominald. Hz 50

Cure,ntul nominal primar, A 100

Cure,ntul nominal secundar. A 5

Infbs;urarile de mdsurare:

clasa de precizielcoeficientul de siguranla
sarcini nominale. V.A'

05s
l0

lnfbi;urdrile de securitate :

clasa de precrziel factorul lirnita
sarcini nominale, V1.

10P

15

Coellcientul nominal de securitate a infbqurdrii secundare de

mdsurare
10

Temperatura mediului ambiant, oC de la minus 5 pdni la 40
(iretrtatea totalS, kg 40

DuriLta medie de functionare, nu mai pu[in, ani 25

CAITAC'TERISTICILE TITIINI(IE $n METROLOGICE DE BAZA sint prezentate mai jos:

Tabelul ]L

MAIRCAJUL APROBARII DE MODEL se aplicd pe mijlocul de mdsurare (Figura 2) 9i pe paqaporlul
nalional prin metoda tipograficd.

Fig;ura 2. Locul aplicarii marcajului aprobarii de model

COII{PLETARE: Setul de livrare conform documenta{iei producitorului.

VEFI.IFICAREA METROLOGICA a transformatorului pentru mdsurare de curent se efectueazd in

confcrmitate cu GOST 8.217-2003.

in ca.zul rezultatelor pozitive: ale verificirii metrologice:

- se aplicd marcajul metrologic de verifrcare (marcare la rece prin qtarnpilare pe vopsea) (Figura 3);

- se elibereazd,buletinul de verificale metrolosicd conform RGML 12:2013
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Fig;ura 3. Locul aplicdrii marcajului metrologic de verificare

in cirzul rezultatelor negative ale verihcdrii metrologice se elibereazd buletin de inutilizabilitate

conlbrm RGML 12:2013.

DO(lUMtflNTE NORMAT'IVE: SM SR EN 61869-1:2074, SM SR EN 6l 869-2:2014, GOST 8.217-2003.

COI\CLUZIE: Transformatorul pentru mdsurare de curent tip CTS 38 corespunde cerinfellor

SM SR EN 61869-1:2014. SiM SR EN 61869-2:2014.

IIRODUCATOR: KPB IN-IRA s.r.o., Republica Ceha.

$el' adjunct Direcfie Metrologie LegalS Diana Bejenaru

Exr;cutor

Solicitant

Ghennadii Berghii

Afanasii Chihaioglo
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