MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN
cu privire la aprobarea procedurii de masurare legala PML 5-05:2018
“Maisurarea concentratiei de etanol in aerul expirat de persoanele
testate, cu analizorul concentratiei de etanol in aerul
expirat de tip Drager Alcotest 6320”

nr. 23 din 18.01.2019
(in vigoare 01.02.2019)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 30-37 art. 230 din 01.02.2019

* kx *

In temeiul prevederilor art.6 alin.(5) si art.13 din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie

2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190),
ORDON:

1. Se aproba procedura de metrologie legala PML 5-05:2018 “Masurarea concentratiei de
etanol in aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentratiei de etanol in aerul expirat
de tip Drager Alcotest 6820, conform anexei.

2. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si pe pagina web
a Ministerului Afacerilor Interne.

3. Se pune in sarcina Institutului National de Metrologie plasarea prezentului ordin pe
pagina sa web si publicarea acestuia in revista de specialitate “Metrologie”.

SECRETARUL GENERAL DE STAT‘Simion CARP
Nr.23. Chisinau, 18 ianuarie 2019.



http://weblex.md/item/view/id/afece95319b9807a33f8af88d197aa3e
http://weblex.md/item/view/id/afece95319b9807a33f8af88d197aa3e




Anexa
la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne
nr.23 din 18 ianuarie 2019

PROCEDURA DE MASURARE LEGALA
PML 5-05:2018 “Maisurarea concentratiei de etanol in aerul expirat
de persoanele testate, cu analizorul concentratiei de etanol
in aerul expirat de tip Drager Alcotest 6820”

I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezenta procedurd de masurare legala (in continuare - PML) stabileste modul de
masurare si inregistrare de catre persoane competente (in continuare - Operatori), a concentratiei
de etanol in aerul expirat de persoanele testate, in procesul efectudrii testarii alcoolscopice, cu
analizorul concentratiei de etanol in aerul expirat de tip Drager Alcotest 6820 (in continuare -
analizor).

2. Rezultatele masurarilor obtinute conform prezentei PML sunt utilizate la identificarea
concentratiei de etanol in aerul expirat de persoanele testate.

Scopul acestor masurdri este stabilirea existentei temeiului supunerii persoanei testate
examindrii medicale pentru stabilirea starii de ebrietate si naturii ei.

Unitatea de masurare utilizata: mg/1.

II. REFERINTE

Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Politiei si statutul politistului;

Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranta traficului rutier;

Legea nr.713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul si prevenirea consumului abuziv
de alcool, consumului ilicit de droguri si alte substante psihotrope;

Codul contraventional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;

Regulamentul circulatiei rutiere, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.357 din 13 mai
2009;

Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor
de madsurare §i aparatajului medical din dotarea politiei, aprobat prin Hotarirea Guvernului
nr.1139 din 18 septembrie 2003;

Regulamentul privind modul de testare alcoolscopica si examinare medicald pentru
stabilirea starii de ebrietate si naturii ei, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.296 din 16 aprilie
2009;

Ordinul nr.45 din 19 februarie 2010 al Ministerului Afacerilor Interne “Despre aprobarea
Regulamentului cu privire la organizarea si desfdsurarea activitatii de supraveghere a traficului
rutier si Instructiunilor de utilizare a mijloacelor tehnice”;

SM ISO/IEC Ghid 99:2017 Vocabular international de metrologie. Concepte fundamentale
si generale si termini asociati (VIM), aprobat prin Hotarirea nr.263 din 10 noiembrie 2017 a
Institutului de Standardizare din Moldova,

NML R 126:2009 “Analizator al vaporilor de alcool” aprobat prin Ordinul Ministerului
Economiei nr.41 din 17 martie 2009;

Instructiunea de exploatare al analizorului concentratiei de etanol in aerul expirat tip
Drager Alcotest 6820.

I11. TERMINOLOGIE
3. Pentru a interpreta corect prezenta PML se aplica termenii conform Legii metrologiei
nr.19/2016 si Hotaririi Guvernului nr.296/2009, cu urmatoarele completari:
Analizor al concentratiei de alcool (etanol) in aerul expirat— aparat destinat pentru
determinarea concentratiei de etanol in aerul expirat de persoanele testate.
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Persoana testata — persoana supusd procedurii de masurare a concentratiei masice de
etanol in aerul expirat cu analizorul, in temeiul existentei banuielilor rezonabile cu privire la
aflarea acesteia in stare de ebrietate alcoolicd (mirosul de alcool din cavitatea bucala,
instabilitatea pozei, dereglarea mersului, tremuratul accentuat al degetelor, pleoapelor, limbii,
comportarea neadecvatd, marturia persoanei examinate despre faptul consumului etc.).

Operator — angajat al Politiei, lucrator medical, inspector al “Controlului treziei” si alte
persoane, abilitate cu dreptul de a efectua masurari.

Formator — angajatul Politiei sau alte persoane atestate cu dreptul de a instrui.

IV. GENERALITATI

4. Masurarea concentratiei de etanol in aerul expirat de persoanele testate se efectueaza de
catre Operator cu analizorul verificat metrologic, aspectul caruia este prezentat in Anexa nr.1.

5. Masurdrile se efectueazd cu analizoarele din dotarea subdiviziunilor Inspectoratului
National de Patrulare sau a Serviciilor Supraveghere Transport si Accidente Rutiere din cadrul
Directiilor de Politie municipale sau Inspectoratelor de Politie Teritoriale si Institutiilor medico-
sanitare publice abilitate cu dreptul de efectuare a examinarii medicale pentru stabilirea starii de
ebrietate si natura ei.

6. Analizorul este un aparat portabil, automat cu actiune ciclica. Principiul de functionare
al analizorului se bazeazd pe utilizarea traductorului electro-chimic destinat masurarii
concentratiei de etanol din aerul expirat. Microprocesorul incorporat in analizor coordoneaza
procesul de masurare si transforma semnalele de iesire de la traductor in indicatii afisate pe
dispozitivul de vizualizare. De asemenea, pe dispozitivul de vizualizare se afigeaza regimul de
lucru, indicatiile operatorului si informatii cu privire la starea bateriei de incarcare. Analizorul
este dirijat prin intermediul a 3 (trei) butoane amplasate pe panoul frontal al acestuia.
Alimentarea analizorului are loc de la acumulatoare de reincarcare sau baterii. Analizorul este
prevazut cu dispozitiv incorporat de stocare a datelor pind la 5000 misuriri. in setul acestuia
sunt incluse: printer extern pentru imprimarea rezultatelor obtinute in urma masurarilor, cablu de
conectare la calculator pentru stocarea si prelucrarea rezultatelor masurdrilor efectuate.

7. Analizoarele trebuie sa corespunda cerintelor documentatiei de exploatare, precum si sa
fie insotite de buletine de verificare metrologicd, valabile in termen si disponibile pentru
demonstrare la solicitarea oricarei persoane interesate.

V. CERINTE FATA DE CALIFICAREA OPERATORILOR

8. Operatorii care executd masurdrile si inregistrarile concentratiei de etanol in aerul
expirat sunt instruifi in modul stabilit si respectd cerintele prevazute de Hotarirea Guvernului
nr.1139/2003.

9. Pentru asigurarea corectitudinii masurarilor operatorii sint obligati:

1) sa verifice starea functionald a mijlocului de masurare;

2) sa explice persoanei testate procedura de masurare, inclusiv eroarea maxima admisibila
(toleratd) a analizorului si modalitatea calculdrii rezultatului final, conform pct.24 din prezenta
PML,;

3) sa respecte cerintele prevazute de Hotarirea Guvernului nr.296/2009, instructiunile
privind ordinea de lucru cu analizorul, disigilind dispozitivul de protectie (mustiuc de o singura
folosinta) in prezenta persoanei testate;

4) sa extraga pe suport de hirtie (tichet) rezultatul masurarii, sa-1 completeze cu datele
necesare si sa-1 aduca la cunostinta persoanei testate contra semnatura.

10. Se interzice:

1) efectuarea masurarii de catre personalul neatestat (care nu a fost instruit);

2) utilizarea analizorului, neverificat metrologic sau cu un buletin de verificare metrologica
expirat;

3) depanarea analizorului sau orice altd interventie care duce la deteriorarea sigiliilor
metrologice;

4) utilizarea analizorului in alte conditii decit cele prevazute in documentatia de exploatare.
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11. Accesul la analizor este permis doar persoanelor instruite, ce detin Certificat de
competentd, emis de persoanele responsabile, atestate in calitate de formatori de catre
reprezentantul oficial al producatorului analizorului.

12. Atestarea operatorilor se efectueaza anual in baza instructiunilor de exploatare a
analizorului, a prezentului document normativ, precum si in baza aplicatiilor practice cu acesta.

13. Conducatorul/seful subdiviziunii, din care face parte formatorul, elibereaza fiecarui
operator instruit, Tn baza unui test sustinut de acesta, Certificat de competenta de model stabilit.

VI. CONDITII DE EXPLOATARE SI DE MASURARE

14. Conditiile privind modul de pastrare a analizoarelor sunt urmatoarele: analizoarele pot
fi pastrate la temperatura mediului ambiant de la -40°C pina la +70°C, fiind mentinute in
curdtenie i protejate de socuri mecanice.

15. Masurarea si Inregistrarea concentratiei de etanol in aerul expirat de persoanele testate
se efectueaza in urmatoarele conditii de mediu:

1) temperatura mediului ambiant de la -5 pina la +45°C;

2) umiditatea mediului ambiant de la 10 pina la 100 % (fara condensare);

3) presiunea atmosferica de la 600 pina la 1400 hPa.

16. Pentru analizor:

1) Intervalul de masurare a concentratiei de etanol este de la 0,00 pina la 2,50* mg/L;

* daca rezultatul masurarii se afla in afara domeniului de masurare, pe display sunt indicate
trei sageti: “111”; ca depasire a domeniului de masurare.

2) Timpul minim pentru suflare — 2 s (presetat);

3) Volumul minim de aer expirat — 1,2 | (presetat);

4) Debitul de expirare — > 101/min (presetat);

5) Timpul de pregétire Tnainte de efectuarea masurarii initiale - 6 S;

6) Timpul de recuperare dupa efectuarea masurarilor pentru concentratiile etanolului:

0,25 mg/l — nu mai mult de 20 s;

0,50 mg/l — nu mai mult de 40 s;

1,00 mg/l — nu mai mult de 80 s;

>1,5 mg/l — nu mai mult de 120 s.

VIL. EXECUTAREA MASURARILOR

17. Masurarea concentratiei de etanol in aerul expirat de persoanele testate cu analizorul se
efectueaza in citeva etape, dupa cum urmeaza:

1) Masurarea se executd dupd informarea prealabila a persoanei care urmeaza a fi testata cu
privire la prezenta sau lipsa vaporilor de etanol in aerul expirat.

2) Masurarea 1n regim activ, automat consta in solicitarea ca persoana testatd sd inspire aer
adinc si apoi sa-1 expire uniform in analizor. Volumul suficient este confirmat printr-un ton
continuu si prin LED-ul verde. In timpul probei pe display apare mesajul “Suflati”. Daca proba
este suficienta, LED-ul verde se stinge si se aude un clic scurt.

18. Este obligatorie utilizarea mustiucului de unicd folosinta, desigilarea céruia se
efectueaza in prezenta persoanei testate.

19. Inainte de test persoana trebuie si respire normal si calm.

20. Analizorul se conecteaza prin accesarea butonului “OK” timp de 2 secunde pina la
aparitia mesajului “ASTEPTATI”.

21. Persoana testata trebuie sa expire un volum minim de 1,2 1, la necesitate masurarea se
repeta.

22. Procesul prelevarii probei se declanseaza automat dupa atingerea volumului minim
inspirat de analizor. Dupa 6 secunde pe display apare mesajul GATA si se aude un clic scurt.

Concomitent, pe display se afiseazd numarul curent al testului. LED-ul se aprinde si arde
culoarea verde. Daca proba este suficientd, LED-ul verde se stinge fiind insotit de un clic sonor
scurt.



23. Pe display se afiseaza rezultatul masurarii concentratiei de etanol in aerul expirat,
analizorul se conecteaza la imprimanta pentru a extrage rezultatul masurarii pe suport de hirtie,
conform modelului din Anexa nr.2. Tichetul se completeaza cu datele personale ale persoanei
testate, se semneaza de catre operator si se aduce la cunostin{d persoanei testate contra
semnatura.

In cazul refuzului persoanei testate de a semna extrasul cu rezultatul masuririi, se va face
mentiunea respectiva pe tichet.

VIII. PRELUCRAREA REZULTATELOR MASURARILOR
24. La stabilirea concentratiei de etanol in aerul expirat de persoanele testate, cu utilizarea
analizorului, se va tine cont de eroarea maxima admisa a analizorului prezentata in Tabel, care se
va trata in favoarea persoanei testate.

Tabel
Intervalul de masurare a Limita tolerata a erorii de baza
concentratiei eroarea eroarea
masica de etanol, mg/l absoluta, relativi,
mg/I %
Pina la 0,400 + 0,020 -
De 1a 0,400 pina la 2,000 - +5,0
Mai mult de 2,000 - + 20,0

Exemplu: Concentratia de etanol in aerul expirat masurata este de
0,20 mg/l;

Eroarea tolerata a analizatorului este = 0,02 mg/I;

Rezultatul final al masurarii va fi egal cu 0,20 mg/l — 0,02 mg/l = 0,18
mg/l.



Anexa nr.1
la PML 5-05:2018

Aspectul extern
al analizorului concentratiei de etanol in aerul
expirat de de tip Drager Alcotest 6820

()]

READY -

Test o, 00005 1

1 — display; 2 — tasta meniului “UP”; 3 — tasta meniului “DOWN/MENU”; 4 — tasta “OK”;
5 — bucsa de incarcare/comunicare; 6 — lampa rosu/verde/galben — interfatda optica; 7 — mufa
pentru mustiuc; 8 — adaptor mustiuc.



Anexa nr.2
la PML 5-05:2018

Model de prezentare a rezultatelor masurarii concentratiei
de etanol in aerul expirat pe suport de hirtie (tichet)
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SEMMATURA (9):
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1 — tipul mijlocului de masurare, cu numarul de fabricare; 2 — numarul de fabricare a
imprimantei; 3 — numarul testului; 4 — data, luna, anul, ora efectudrii masurarii concentratiei de
etanol in aerul expirat; 5 — numele persoanei testate; 6 — prenumele persoanei testate; 7 — data,
luna, anul nasterii persoanei testate; 8 — numele, prenumele §i semndtura operatorului; 9 —
concentratia de etanol in aerul expirat a persoanei testate; 10 — Semndtura persoanei testate; 11 —
locatia unde are loc masurarea concentratiei de etanol in aerul expirat; 12 — tip imprimanta.



